


TOOLS SET

Codigo: 8951

SPARK WIRELESS

Codigo: 9350

Especificaciones t&eacute;cnicas: &bull; Bluetooth: 4.1 &bull;

Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz &bull; Duraci&oacute;n de la

bateria: 8hs &bull; Peso: 15g 

BOMBA P20

Codigo: 9285

Gran bajo en un espacio peque&ntilde;o Una cosa es tratar de

colocar un subwoofer en los veh&iacute;culos m&aacute;s

peque&ntilde;os de hoy. Otra cosa es encontrar una manera de

llenar ese espacio con sonido de calidad Focal. Bueno, Focal lo ha

logrado con el subwoofer autoamplificado BombA BP20, un

paquete compacto que alberga un subwoofer de 8&quot; con un

potente amplificador. La caja cabe en espacios reducidos, mientras

que su eficiente dise&ntilde;o de paso de banda agrega potencia

adicional. est&aacute;s buscando, con Focal

proporcion&aacute;ndote la tecnolog&iacute;a que necesitas para

IS690TOY

Codigo: 8952

Kit de componentes de dos v&iacute;as con un Woofer de 6x9

&#39;&#39; y un tweeter, se pueden instalar aprobechando las

fijaciones de origen de Toyota&reg; y asi poder sustituir los

altavoces de origen. Compatibles con las conexiones de origen de

Toyota. F&aacute;cil instalaci&oacute;n Compatible con los

conectores originales Toyota&reg; Mejor precisi&oacute;n en altas

frecuencias Tweeter compacto para una mejor instalaci&oacute;n

en el veh&iacute;culo Tienen un anillo de goma de alta densidad

para el sellado ac&uacute;stico con el panel de la puerta &bull;

Tama&ntilde;o: 6x9 &bull; Di&aacute;metro de la bobina de voz:
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disfrutar al m&aacute;ximo de tu m&uacute;sica. Se adapta a su

sistema El gabinete BombA BP20 cuenta con un amplificador Clase

D incorporado que brinda un RMS s&oacute;lido de 150 vatios a su

subwoofer de 8&quot;. Sus controles de corte de frecuencia

ajustable y cambio de fase le permiten marcar el sonido que desea.

-nivel de entradas, por lo que es compatible con casi cualquier

est&eacute;reo de autom&oacute;vil.Peque&ntilde;o, potente y

conveniente, el subwoofer BombA BP20 agregar&aacute; algunos

graves graves a su veh&iacute;culo sin ocupar demasiado espacio

valioso. Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Subwoofer activo

de paso de banda de 8&quot; &bull; Amplificador integrado de

150w (m&aacute;ximo de 300w) &bull; Se requiere kit de cableado

de amperios de calibre 8 (se vende por separado) &bull; Corte de

frecuencia ajustable: 45Hz-120Hz &bull; Control de fase variable

(0-180&deg;) &bull; Filtro subs&oacute;nico (20-35 Hz) &bull;

Entradas de nivel de preamplificador y altavoz &bull; Dimensiones:

17-5/16&quot; de ancho x 9-13/16&quot; de alto x 12-3/4&quot; de

profundidad1 x 9-1/4&quot; de profundidad2

13/16 (30mm) &bull; Voz altura de la bobina: 31/3 (85mm) &bull;

C&uacute;pula de aluminio / magnesio invertida &bull; Potencia

M&aacute;xima: 150W &bull; Potencia RMS: 75W &bull;

Sensibilidad (2.83V/1m): 92dB &bull; Impedancia: 4 Ohms &bull;

Respuesta de frecuencia: 50Hz - 20kHz &Eacute;ste kit se puede

instalar en los siguientes modelos de coche: LEXUS: CT

2009/2013: Montaje delantero GX 2003/2018: Montaje delantero LS

2007/2014: Montaje delantero RX 2004/2014: Montaje delantero

TOYOTA: Prius 2009/2019: Montaje delantero Camry 2006/2017:

Montaje delantero Alphard 2008/2016: Montaje delantero Fj Cruiser

2006/2017: Montaje delantero Tundra cabina dupla &ndash; 4

puertas 2007: Montaje delantero Tundra cabina dupla - 2 puertas

2007: Montaje delantero Tacoma cabina dupla / cabina extra

2016/2019: Montaje delantero Tacoma cabina dupla 2005/2015:

Montaje delantero 4 Runner 2010/2014: Montaje delantero Avalon

2005/2014: Montaje delantero Highlander 2008/2010: Montaje

delantero Land Cruiser 2008/2014: Montaje delantero Sequoia

2008/2014: Montaje delantero Solara 2004/2009: Montaje delantero

Venza 2009/2014: Montaje delantero
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IS180VW

Codigo: 8954

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; El sistema de altavoces

por componentes de 7 incluye dos woofers, dos tweeters y dos

crossovers en l&iacute;nea &bull; Dise&ntilde;ado para adaptarse a

una variedad de veh&iacute;culos Volkswagen &bull; Conectores

de cable espec&iacute;ficos del veh&iacute;culo (no se requiere

corte) &bull; Woofers de polividrio con borde de goma de butilo

&bull; Tweeters de c&uacute;pula invertida de aluminio &bull;

Cruces en l&iacute;nea/integrados &bull; Incluye kit de espuma

(aislamiento entre altavoz y apertura de puerta) &bull;

Instalaci&oacute;n r&aacute;pida (no se necesitan modificaciones)

&bull; Impedancia: 2 ohmios &bull; Potencia RMS: 75w &bull;

Potencia M&aacute;xima: 150w &bull; Respuesta de frecuencia:

50-20,000Hz &bull; Sensibilidad: 94dB &bull; Profundidad de

montaje superior del woofer: 1-7/16 

130AS

Codigo: 9278

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Tama&ntilde;o:5 Pulgadas - 2

Vias - Potencia RMS: 50w - Potencia Pico: 100w - Sensibilidad: 90

dB - Respuesta de frecuencia: 65Hz - 20Khz - Profundidad de

montaje superior: 2-3/16&quot; - Dos woofers DFS de 5-1/4&quot;,

dos tweeters de c&uacute;pula invertida TN43 y dos crossovers

externos - Canasta de woofer ABS/fibra de vidrio no resonante -

Rejillas de malla de alambre incluidas

RSE-130

Codigo: 9279

Especificaciones tecnicas: - El sistema de altavoces componente

incluye dos woofers de 5-1 / 4 &quot;, 2 tweeters y 2 crossovers

externos - Woofer de polipropileno con borde de caucho

but&iacute;lico - Tweeter de c&uacute;pula invertida de &quot;seda

de aluminio&quot; - Rejillas de malla / ABS incluidas - Crossover

externo precableado (12dB / oct) - Maneja hasta 50 vatios RMS

(100 vatios de potencia m&aacute;xima) - Respuesta de frecuencia:

65-21,000 Hz - Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 ohmios -

Profundidad de montaje del woofer: 2-1 / 4 &quot;

ISBMW 100L

Codigo: 9347

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; El sistema de altavoces

de componentes de 5 incluye dos woofers, dos tweeters y dos

crossovers en l&iacute;nea &bull; Dise&ntilde;ado para adaptarse a

una variedad de veh&iacute;culos BMW &bull; Conectores de cable

espec&iacute;ficos de BMW (no se requiere corte) &bull; Woofers

de polividrio con borde de goma de butilo &bull; Tweeters de

c&uacute;pula invertida de aluminio/magnesio &bull; Crossovers en

l&iacute;nea con control de nivel de tweeter (0, -3 dB) &bull;

Impedancia: 4 ohms &bull; Potencia RMS: 40w &bull; Potencia

Pico: 80w &bull; Respuesta de frecuencia: 80-23,000Hz &bull;
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Sensibilidad: 89,5 dB &bull; Profundidad de montaje superior: 1-5/8

Ingenier&iacute;a alemana m&aacute;s estilo franc&eacute;s

Dise&ntilde;ado en Alemania para la mejor experiencia de

conducci&oacute;n, sabes que tu BMW ser&aacute; el due&ntilde;o

de la carretera. Pero deje que los franceses consideren la

est&eacute;tica m&aacute;s refinada del sonido de su

m&aacute;quina de conducci&oacute;n. Focal dise&ntilde;a y

construye los altavoces de componentes IS BMW 100 de 5 para

que encajen perfectamente en una amplia gama de BMW. Los

woofers y tweeters separados de estos Focals brindan un impulso

espectacular en la calidad del sonido al aprovechar la misma

tecnolog&iacute;a que utilizan en su audiophile- Altavoces

dom&eacute;sticos de calidad. Oir&aacute; un sonido tan bueno

que desear&aacute; a&uacute;n m&aacute;s pasar tiempo

detr&aacute;s del volante. Materiales y dise&ntilde;o de primera El

sistema de parlantes IS BMW 100 emplea woofers hechos de pulpa

de celulosa recubierta con una capa de Polyglass para lograr bajos

ajustados y limpios, mientras que los tweeters de c&uacute;pula

invertida de aluminio/magnesio aseguran agudos detallados y

n&iacute;tidos. Los cruces en l&iacute;nea de alta calidad le

permiten ajustar la respuesta de alta frecuencia para su

veh&iacute;culo. Estos sistemas dise&ntilde;ados a medida se

adaptan perfectamente a su BMW. Se incluye todo el hardware de

montaje necesario y los conectores integrados se conectan a los

enchufes de los altavoces de f&aacute;brica existentes, sin

necesidad de cortar ni empalmar. Las rejillas no est&aacute;n

incluidas; Se utilizar&aacute;n las rejillas de f&aacute;brica de su

BMW.

Pag. 5/17



ISBMW 100

Codigo: 9348

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; El sistema de altavoces

de componentes de 5 incluye dos woofers, dos tweeters y dos

crossovers en l&iacute;nea &bull; Dise&ntilde;ado para adaptarse a

una variedad de veh&iacute;culos BMW &bull; Conectores de cable

espec&iacute;ficos de BMW (no se requiere corte) &bull; Woofers

de polividrio con borde de goma de butilo &bull; Tweeters de

c&uacute;pula invertida de aluminio/magnesio &bull; Crossovers en

l&iacute;nea con control de nivel de tweeter (0, -3 dB) &bull;

Impedancia: 4 ohms &bull; Potencia RMS: 40w &bull; Potencia

Pico: 80w &bull; Respuesta de frecuencia: 80-23,000Hz &bull;

Sensibilidad: 89,5 dB &bull; Profundidad de montaje superior: 1-5/8

Ingenier&iacute;a alemana m&aacute;s estilo franc&eacute;s

Dise&ntilde;ado en Alemania para la mejor experiencia de

conducci&oacute;n, sabes que tu BMW ser&aacute; el due&ntilde;o

de la carretera. Pero deje que los franceses consideren la

est&eacute;tica m&aacute;s refinada del sonido de su

m&aacute;quina de conducci&oacute;n. Focal dise&ntilde;a y

construye los altavoces de componentes IS BMW 100 de 5 para

que encajen perfectamente en una amplia gama de BMW. Los

woofers y tweeters separados de estos Focals brindan un impulso

espectacular en la calidad del sonido al aprovechar la misma

tecnolog&iacute;a que utilizan en su audiophile- Altavoces

dom&eacute;sticos de calidad. Oir&aacute; un sonido tan bueno

que desear&aacute; a&uacute;n m&aacute;s pasar tiempo

detr&aacute;s del volante. Materiales y dise&ntilde;o de primera El

sistema de parlantes IS BMW 100 emplea woofers hechos de pulpa

de celulosa recubierta con una capa de Polyglass para lograr bajos

ajustados y limpios, mientras que los tweeters de c&uacute;pula

invertida de aluminio/magnesio aseguran agudos detallados y

n&iacute;tidos. Los cruces en l&iacute;nea de alta calidad le

permiten ajustar la respuesta de alta frecuencia para su

veh&iacute;culo. Estos sistemas dise&ntilde;ados a medida se

adaptan perfectamente a su BMW. Se incluye todo el hardware de

montaje necesario y los conectores integrados se conectan a los

enchufes de los altavoces de f&aacute;brica existentes, sin

necesidad de cortar ni empalmar. Las rejillas no est&aacute;n

incluidas; Se utilizar&aacute;n las rejillas de f&aacute;brica de su

BMW.

RSE 165

Codigo: 8516

Especificaciones tecnicas: - El sistema de altavoces componente

incluye dos woofers de 6-1 / 2 , 2 tweeters y 2 crossovers externos

- Woofer de polipropileno con borde de caucho but&iacute;lico -

Tweeter de c&uacute;pula invertida de seda de aluminio - Rejillas

de malla / ABS incluidas - Crossover externo precableado (12dB /

oct) - Maneja hasta 60 vatios RMS (120 vatios de potencia

m&aacute;xima) - Respuesta de frecuencia: 65-21,000 Hz -

Sensibilidad: 90 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de

montaje del woofer: 2-1 / 2

PS 165 V1

Codigo: 8522

Especificaciones t&eacute;cnicas: - El sistema de altavoces

componente incluye dos woofers de 6-1 / 2 , 2 tweeters, 2

crossovers y 2 rejillas de woofer - Woofer de polietileno con borde

de caucho but&iacute;lico - Chasis r&iacute;gido de aluminio -

Tweeter de c&uacute;pula invertida de aluminio - Crossover

acoplado con control de tweeter de 3 niveles y 3 puntos de

crossover seleccionables - Impedancia de 4 ohmios - Potencia

RMS: 80w - Potencia Pmpo: 160w - Respuesta de frecuencia:

60-20,000 Hz - Sensibilidad: 92.5 dB - Profundidad de montaje

superior del woofer: 2-5 / 8 - Rejillas incluidas

ACCESS 165AS3

Codigo: 8525

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Dos Woofer de 6 1/2 Pulgadas

- Dos controladores de rango medio de 3 - Dos Tweeter de

c&uacute;pula invertida TN43 de aluminio - Dos crossover externos

- Potencia RMS: 80w - Potencia pico: 160w - Impedancia: 4 Ohms -

Respuesta de frecuencia: 55 - 20000Hz - Sensibilidad: 90 dB -

Profundidad de montaje: 2 5/8 Pulgadas
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ACCESS 165AS

Codigo: 8747

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Dos Woofer de 6 1/2 Pulgadas

- Dos Tweeter de c&uacute;pula invertida TN43 de aluminio - Dos

crossover externos - Potencia RMS: 80w - Potencia pico: 160w -

Impedancia: 4 Ohms - Respuesta de frecuencia: 55 - 20000Hz -

Sensibilidad: 90 dB - Profundidad de montaje: 2 5/8 Pulgadas

IS165TOY

Codigo: 8953

Especificaciones t&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 6.5

Pulgadas &bull; Componente altavoces dise&ntilde;ado para

veh&iacute;culos seleccionados de Toyota &bull; Se instala en

lugares de f&aacute;brica &bull; Potencia Pico: 240w por par -

120w cada uno &bull; Potencia RMS: 120w por par - 60w cada uno

&bull; Impedancia: 4 Ohms &bull; Sensibilidad: 91 dB &bull;

Respuesta de frecuencia: 60 Hz &ndash; 20.000 Hz. &bull; Cono

de fibra de vidrio &bull; Tweeter de c&uacute;pula invertida de

aluminio &bull; 100% plug and play (conectores originales) &bull;

Aluminio invertido Dome altavoz de agudos &bull; Di&aacute;metro

de la bobina de voz: 25 mm (1 ) &bull; Im&aacute;n: 85 mm (3-1 / 3

) 

IFVWGOLF6

Codigo: 8971

Especificaciones T&eacute;cnicas: - El sistema de altavoces

personalizado incluye dos woofers de 6-3 / 4 , 2 tweeters y piezas

de instalaci&oacute;n - Apropiado para Volkswagen Golf / GTI

2010-13 - Woofer de polyglass con borde de caucho but&iacute;lico

- Tweeter de c&uacute;pula invertida de aluminio procesado -

Crossovers incorporados - Impedancia: 4 ohmios - Potencia RMS:

75w - Potencia PMPO: 150w - Respuesta de frecuencia: 65-25,000

Hz - Sensibilidad: 92,4 dB - Diametro bobina de voz 25mm - Iman

de 85 mm

IS 165 VW

Codigo: 9196

Especificaciones tecnicas: - El sistema de componentes incluye

dos woofers, dos tweeters y herramientas y clips de

instalaci&oacute;n. - Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de 6-3

/ 4 &quot; - Tweeter de c&uacute;pula invertida de aluminio TN44 -

Dise&ntilde;ado para una f&aacute;cil instalaci&oacute;n en

modelos VW seleccionados - Resultados significativos incluso sin

cambiar el sistema OEM - Funciona con radio de f&aacute;brica,

receptor del mercado de accesorios o amplificador externo - Rango

de potencia de 2-60 vatios RMS (120 vatios pico) - Respuesta de

frecuencia: 60-20,000 Hz - Impedancia: 4 ohmios - Sensibilidad: 92
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PS 165 FXE

Codigo: 9200

Descripcion tecnica: - El sistema de altavoces componente incluye

dos woofers de 6-1 / 2 &quot;, 2 tweeters, 2 crossovers y 2 rejillas

de woofer - Woofer de polietileno con borde de caucho

but&iacute;lico - Chasis r&iacute;gido de aluminio - Tweeter de

c&uacute;pula invertida de aluminio - Crossover acoplado con

control de tweeter de 3 niveles y 3 puntos de crossover

seleccionables - Impedancia de 4 ohmios - Maneja hasta 80 vatios

RMS (160 vatios pico) - Respuesta de frecuencia: 60-20,000 Hz -

Sensibilidad: 92.5 dB - Profundidad de montaje superior del woofer:

2-5 / 8 &quot; - Rejillas incluidas

AP-4340

Codigo: 8950

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Amplificador de coche de

4 canales &bull; 70w RMS x 4 a 4 ohmios (95w RMS x 4 a 2

ohmios) &bull; 190w RMS x 2 a 4 ohmios (modo puente) &bull;

Cumple con CEA-2006 &bull; Tecnolog&iacute;a de amplificador de

clase AB &bull; Canal 1-2: filtro de paso alto variable (60-1200 Hz)

&bull; Canal 3-4: filtro de paso alto (100-2200 Hz) o filtro de paso

bajo (50-250 Hz) &bull; Canal 3-4: refuerzo de graves seleccionable

(0, 6, 12 dB a 45 Hz) &bull; Entradas y salidas de preamplificador

&bull; Se recomiendan cables de alimentaci&oacute;n y tierra de

calibre 8; cableado y hardware no incluidos con el amplificador

&bull; Distorsi&oacute;n arm&oacute;nica total: 0.06% &bull;

Respuesta de frecuencia: 10-30.000 Hz &bull; Clasificaci&oacute;n

del fusible: 15A x 2 &bull; Dimensiones: 13-5 / 16 &quot;W x 2-3 /

16&quot; H x 9-5 / 16 &quot;D

AUDITOR RCX-100

Codigo: 8520

Especificaciones tecnicas: - Altavoces de 2 v&iacute;as para

autom&oacute;vil (par) - Cono de woofer de polipropileno de 4 con

borde de caucho but&iacute;lico - Tweeter de c&uacute;pula

invertida Mylar de 3/4 - Canasta de acero r&iacute;gido - Rejillas de

malla de malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 30w - Potencia

Pmpo: 60w - Respuesta de frecuencia: 80-20,000 Hz - Sensibilidad:

88 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje: 1-15 / 16

100AC

Codigo: 8972

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 4

Pulgadas &bull; 2 V&iacute;as &bull; Potencia RMS: 2 a 40w &bull;

Potencia M&aacute;xima: 80w &bull; Sensibilidad: 83,5 &bull;

Impedancia: 4 ohmios &bull; Profundidad de montaje superior: 2-1 /

16 &quot; &bull; Cono de woofer con estructura de fibra de vidrio

doble con borde de caucho but&iacute;lico &bull; Tweeter de

c&uacute;pula invertida de aluminio giratorio &bull; Cesta de fibra

de vidrio / ABS no resonante &bull; Rejillas de malla de alambre

incluidas 
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AUDITOR RCX-130

Codigo: 8519

Especificaciones tecnicas: - Altavoces de 2 v&iacute;as para

autom&oacute;vil (par) - Cono de woofer de polipropileno de 5-1 / 4

con borde de goma de butilo - Tweeter de c&uacute;pula invertida

Mylar de 3/4 - Canasta de acero r&iacute;gido - Rejillas de malla de

malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 50w - Potencia Pmpo: 100w

- Respuesta de frecuencia: 65-21,000 Hz - Sensibilidad: 90 dB -

Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de montaje: 2-1 / 4 - Rejillas

incluidas

130AC

Codigo: 8973

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 5.25

Pulgadas &bull; 2 V&iacute;as &bull; Potencia Rms: 2 a 50w &bull;

Potencia M&aacute;xima: 100w &bull; Respuesta en frecuencia:

70-20.000 Hz &bull; Sensibilidad: 86,05 dB a 1 vatio &bull;

Impedancia: 4 ohms &bull; Profundidad de montaje superior: 2-3 /

16 &quot; &bull; Cono de woofer con estructura de fibra de vidrio

doble con borde de caucho but&iacute;lico &bull; Tweeter de

c&uacute;pula invertida de aluminio giratorio &bull; La bobina de

voz de 1 &quot;del woofer proporciona un manejo de alta potencia

y un sonido extremadamente din&aacute;mico &bull; Cesta de fibra

de vidrio / ABS no resonante &bull; Rejillas de malla de alambre

incluidas

RCX-570

Codigo: 8524

Especificaciones t&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 5x7 &bull;

Potencia RMS: 60w &bull; Potencia PMPO: 120w &bull;

Frecuencia: 60 - 21,000 Hz &bull; Sensibilidad: 91,6dB &bull;

Impedancia: 4 ohms &bull; Profundad de montaje: 6cm &bull; NO

INCLUYE REJAS

ACCESS 165AC

Codigo: 8526

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Tama&ntilde;o: 6.5 Pulgadas -

2 Vias - Potencia RMS: 60w - Potencia Pico: 120w - Sensibilidad:

87,19 dB - Impedancia: 4 Ohms - Respuesta de frecuencia: 60 a

20000 Hz - Profundidad de montaje: 2 1/2 pulgadas
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AUDITOR RCX-165

Codigo: 8517

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Tama&ntilde;o: 6.5 Pulgadas -

Cantidad de V&iacute;as: 2 - Potencia PMPO: 120W - Potencia

RMS: 60W - Sensibilidad: 91,5 dB - Rango de frecuencia: 60Hz -

21kHz

PERFORMANCE PC 165

Codigo: 8521

Especificaciones T&eacute;cnicas: - Tama&ntilde;o: 6.5 Pulgadas -

2 Vias - Potencia RMS: 60w - Potencia Pico: 120w - Sensibilidad:

92,5 dB - Impedancia: 4 Ohms - Respuesta de frecuencia: 60 a

20000 Hz - Profundidad de montaje: 2 5/8 pulgadas 

IC165TOY

Codigo: 9029

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Altavoces de coche de 2

v&iacute;as (par) &bull; Cono de woofer de fibra de vidrio tejido de

6-1/2&quot; &bull; Tweeter de c&uacute;pula invertida de aluminio

&bull; Dise&ntilde;ado para adaptarse a veh&iacute;culos Toyota

selectos &bull; Resultados significativos incluso sin cambiar el

sistema OEM &bull; Funciona con radio de f&aacute;brica, receptor

de posventa o amplificador externo &bull; Potencia RMS: 60w

&bull; Potencia M&aacute;xima: 120w &bull; Respuesta de

frecuencia: 60-20,000Hz &bull; Impedancia: 4 ohmios &bull;

Sensibilidad: 91dB

ICU 165

Codigo: 9349

KIT COAXIAL 2 V&Iacute;AS - WOOFER 165 MM El kit de

altavoces de 2 v&iacute;as coaxiales 165 mm Universal ICU165

reemplaza perfectamente la instalaci&oacute;n original de su

veh&iacute;culo. La compacidad elevada, obtenida reduciendo la

profundidad de empotramiento, as&iacute; como sus fijaciones

divisibles facilitan el montaje de este kit. La nueva

generaci&oacute;n de Universal aporta una serie de innovaciones,

como el nuevo tweeter invertido de aluminio y magnesio, para unos

agudos a&uacute;n m&aacute;s detallados. Tambi&eacute;n se ha

creado un nuevo chasis para una integraci&oacute;n &oacute;ptima
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y un dise&ntilde;o m&aacute;s elegante. Todo con un &uacute;nico

objetivo: proponer productos f&aacute;ciles de instalar,

conservando a la vez una excelente calidad de sonido. En este

modelo coaxial, el tweeter de aluminio y magnesio est&aacute;

equipado de un regulador de nivel con dos posiciones Flat/High (+3

dB) para aumentar los agudos. Este regulador resulta muy

&uacute;til, particularmente si el altavoz se encuentra debajo de la

puerta. Poca profundidad: 48,4 mm. Especificaciones

t&eacute;cnicas: &bull; Tama&ntilde;o: 6,5 &bull; V&iacute;as: 2

&bull; Crossover &bull; Impedancia: 4 ohms &bull; Potencia RMS:

70w &bull; Potencia PMPO: 140w &bull; Frecuencia: 60 - 21000Hz

&bull; Sensibilidad: 93dB &bull; Profundidad de montaje: 5cm &bull;

NO INCLUYE REJAS
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ICVW165

Codigo: 9275

Sonido aclamado para tu Volkswagen A Focal le apasiona el audio

premium, y su serie de altavoces Focal Inside garantiza que

m&aacute;s conductores tengan una excelente experiencia musical

en la carretera. Dise&ntilde;aron y construyeron sus altavoces de 2

v&iacute;as IC VW 165 de 6-1/2&quot; para que encajen

perfectamente en una amplia gama de veh&iacute;culos

Volkswagen. Los woofers y tweeters brindan un impulso

espectacular en la calidad del sonido aprovechando la misma

tecnolog&iacute;a que Focal usa en sus altavoces

dom&eacute;sticos de grado audi&oacute;filo. Materiales y

dise&ntilde;o de primera El altavoz IC VW 165 emplea un cono de

woofer de Polyglass para un sonido real, mientras que el tweeter

de c&uacute;pula invertida de aluminio/magnesio garantiza agudos

detallados y n&iacute;tidos. El espaciador de dise&ntilde;o

personalizado del altavoz garantiza un ajuste perfecto en tu

Volkswagen, mientras que los conectores integrados se conectan a

los enchufes de los altavoces existentes de f&aacute;brica, sin

necesidad de cortar ni empalmar. Especificaciones

t&eacute;cnicas: &bull; Parlantes de 2 v&iacute;as de 6,5 Pulgadas

&bull; Impedancia: 2 Ohms &bull; Potencia RMS: 60w &bull;

Potencia PMPO: 120w &bull; Respuesta de frecuencia:

60-20,000Hz &bull; Sensibilidad: 93,7 dB &bull; Profundidad de

montaje superior: 1-7/16&quot;

AUDITOR RCX-690

Codigo: 8518

Especificaciones tecnicas: - Altavoces de autom&oacute;vil de 3

v&iacute;as (par) - Cono de woofer de polipropileno de 6 x 9 con

borde de goma de butilo - Tweeter y supertweeter de

c&uacute;pula invertida Mylar - Canasta de acero r&iacute;gido -

Rejillas de malla de malla / ABS incluidas - Potencia RMS: 80w -

Potencia Pmpo: 160w - Respuesta de frecuencia: 50-20,000 Hz -

Sensibilidad: 92 dB - Impedancia: 4 ohmios - Profundidad de

montaje: 3-3 / 16

25A4 ACCESS

Codigo: 8949

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Subwoofer de 10&quot; y

4 ohmios &bull; Cono de doble estructura de fibra de vidrio con

envolvente de caucho but&iacute;lico &bull; El im&aacute;n de

4-3/4&quot; promueve un manejo de potencia serio &bull;

Serpent&iacute;n ventilado de descompresi&oacute;n tipo

ara&ntilde;a &bull; Alto nivel de presi&oacute;n sonora &bull;

Potencia RMS: 50-200w &bull; Potencia M&aacute;xima: 400w

&bull; Respuesta de frecuencia: 36-500Hz &bull; Profundidad de

montaje superior: 5&quot; &bull; Volumen de caja sellada:

0.52-0.88 pies c&uacute;bicos &bull; Volumen de la caja con

RSB-250

Codigo: 9195

SUBWOOFER 25 CM - 10&quot; Este subwoofer de doble bobina

cuenta con un cono en polipropileno que ofrece alta rigidez,

par&aacute;metro cr&iacute;tico en el registro de graves para

superar la distorsi&oacute;n en los niveles sonoros extremos.

Equipados con motores de doble ferrita y bobinas de 50 mm, estos

subwoofers conjugan alta sensibilidad y mantenimiento de la

potencia. La doble bobina de 2 x 4 ohmios completa de forma ideal

el dise&ntilde;o mec&aacute;nico, con posibilidad de montaje en

paralelo para un funcionamiento a 2 ohmios, para sacar el

m&aacute;ximo de potencia del amplificador. Especificaciones

Pag. 13/17



puertos: 0,71-1,23 pies c&uacute;bicos &bull; Sensibilidad: 85,4 dB

a 2,83 voltios

t&eacute;cnicas: &bull; Di&aacute;metro: 10&quot; &bull; Potencia

RMS: 250w &bull; Potencia PMPO: 500w &bull; Sensibilidad: 88dB

&bull; Cono de polipropileno &bull; Impedancia: 4+4 ohms &bull;

Bobina: doble &bull; Peso: 3,4kg &bull; Di&aacute;metro de la

bobina: 2&quot; &bull; Frencuencia: 35Hz - 500kHz
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RSB-300

Codigo: 8527

Especificaciones tecnicas: - Subwoofer de bobina de voz dual de 4

y 12 - Cono de polipropileno con envoltura de caucho

but&iacute;lico - Im&aacute;n de 5-1 / 2 - Potencia RMS: 300w -

Potencia pmpo: 600w - Respuesta de frecuencia: 25-1000 Hz -

Profundidad de montaje superior: 5-5 / 8 - Volumen de caja sellada:

1 pie c&uacute;bico - Volumen de caja portado: 1.5 cu. pie -

Sensibilidad: 90 dB

P-30-DB

Codigo: 8947

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Potencia m&aacute;x:

600 W &bull; Potencia rms: 300 W &bull; Impedancia: 4 Ω &bull;

Doble Bobina &bull; Sensibilidad 93.4 db &bull; Respuesta

frecuencia: 27Hz - 500Hz &bull; Xmax 7.5 mm &bull; Diametro

bobina de voz 2&quot; (50 mm) &bull; Iman doble de ferrita

30 A4 ACCESS

Codigo: 8948

Especificaciones T&eacute;cnicas: &bull; Subwoofer de 12

Pulgadas &bull; Impedancia: 4 ohmios &bull; Cono de doble

estructura de fibra de vidrio con borde de caucho but&iacute;lico

&bull; Im&aacute;n de 4-3 / 4 &quot;de alta potencia &bull;

Serpent&iacute;n ventilado de descompresi&oacute;n de

ara&ntilde;a &bull; Potencia: 50-250w RMS &bull; Potencia

Maxima: 500w &bull; Respuesta de frecuencia: 32-500 Hz &bull;

Sensibilidad: 87 dB a 2,83 voltios &bull; Profundidad de montaje

superior: 5-3 / 8 &quot;

TWU 1.5

Codigo: 8523

Especificaciones tecnicas: - Dos tweeters con crossovers en

l&iacute;nea - Tweeter de c&uacute;pula invertida de aluminio /

magnesio de 1-1 / 2 con dise&ntilde;o de bocina ac&uacute;stica -

Accesorios de instalaci&oacute;n de tweeter y rejillas incluidas -

Cuatro opciones de montaje: empotrado, superficie,

ubicaci&oacute;n de f&aacute;brica y &aacute;ngulo - Impedancia

de 4 ohmios - Potencia RMS: 15w - Potencia Pmpo: 30w -

Respuesta de frecuencia: 4,000-21,000 Hz - Sensibilidad: 94 dB -

Profundidad de montaje superior: 11/16
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